GARDENA cCerpadla

VSechno, co byste meli vedet
0 cerpadlech

Chcete si koupit Cerpadlo a nevite, které bude
nejlepsi vzhledem k vasim potfebam? Ve spolec-
nosti GARDENA vam radi pomdZeme a poradime
pfi vybéru spravného Cerpadla. Nabizime vam
nékolik moznosti:

- na internetovych strankach GARDENA
www.gardena.com najdete online prliivodce
Cerpadly, ktery vam snadno a rychle
doporuci spravné Cerpadlo podle
vasich potreb.

D e i

- nebo se obratte na nas zakaznicky servis.
Telefon: 800 100 425

www.gardena.com
Bezplatna infolinka: 800 100 425

Vyhrazujeme si pravo na technické zmény.
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Zahrada pro radost

Mili zahradkari,

mit krasnou zahradu s mnoha rostlinami a Zivo
zahrady. Nejdulezitejsim prvkem K preziti, specia
a ta musi byt k dispozici vzdy @ vsude.

gichy je snem snad kazdého majitele
In& v horkych letnich dnech, je voda -

K uginnému savlazovani vasi zahrady nebo K zasobovani domacnosti uzitkovou vodou

mazete vyuzivat napf. destovou vodu z nadrzi, ze sudu nebo ze studni, ktera je zcela

zdarma. S modernimi cerpadly od firmy GARDENA dopravite vodu tam, kde ji skute¢-
né potrebujete. Kalova nebo ponorna gerpadla vam zase pom{zou pfi od¢erpavani

vody.

4, snadno ovladatelna a maji pékny
h, pohodinych a inovovanych

Cerpadla GARDENA jsou vykonna, spolehliv
vzhled. Presvédcte s O kvalitach téchto vykonnyc

gerpadel.

Vitejte v krasné zahradé!

Zasobovani
doméacnosti vodou
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Moderni!

Proc GARDENA? Proto!

Inovace ve prospéch zakaznika — co byste chtéli vic?
GARDENA neustdle vylepSuje svoje vyrobky a nabizi nove.

GARDENA - znacka cerpadel

Mezi majiteli zahrad je GARDENA jednou z nejsilngjSich znacek — nezalezi na
tom, zda se jedna o Cerpadla k zavlazovani, od¢erpavani nebo k zasobovani
domacnosti vodou.

35 let zkuSenosti
Jiz vice nez 35 let nabizi GARDENA moderni Cerpadlové systémy. Neni divu, ze
patii mezi vedouci znacky v této oblasti.

GARDENA kvalita — a to jiZ vice nez 35 let!

GARDENA standardy kvality
Vase Gerpadlo podléha prisnym standard@im kvality. Kromé pouzivani vyhradné
vysoce kvalitnich materiéll se peclivé kontroluje cely vyrobni proces.

Pojistka chodu nasucho

Mnoha Cerpadla GARDENA jsou vybavena pojistkou chodu nasucho, ktera
chrani motor vaseho cerpadla pred poskozenim z dlvodu nedostatku
Cerpaného meédia.

Absolutné vodotésny motor

Tésnéni motoru s keramickym poviakem spolehlivé zabraruje vniknuti vody do
motorové jednotky, a tim prodluzuje Zivotnost cerpadia.

Cerpadla se systémem - vSechno dovnitf, vSechno ven!

Potfebné prisluSenstvi je integrované
GARDENA domaci vodamy jsou pfipraveng k okamzité instalaci. VSechny
ddlezité komponenty jsou integrovany v Cerpadle.

Kompatibilni s Original GARDENA systémem

VSechna Cerpadla GARDENA maji pfipravu pro pripojeni Original GARDENA
systému. Zakaznik ma k dispozici Sirokou paletu systémoveho pfisluSenstvi.
Poptavka po sadach

Nabidka sad zahradnich Cerpadel GARDENA usnadriuje nakup, protoze jiz
obsahuiji vSechno dtlezité prislusenstvi.

Prijemna obsluha!

."' .lmﬂ

GARDENA cerpadla — pohodIné pouzivani!

Vysoka flexibilita

GARDENA doméaci vodni automaty jsou kompaktni, a proto jsou idealni jak pro
mobilni, tak pro stabilni pouziti v domacnosti i na zahrade.

Informativni LCD a kontrola chyb

Vétsina GARDENA domacich vodnich automatl je vybavena ukazatelem LCD,
ktery informuje zékaznika o vSech ddlezitych informacich ohledné funkce

vC. chyb.

Funkce safe-pump
Zahradni Cerpadla tfidy Comfort a Premium nabizi napf. automatickym
vypinanim optimalni bezpecnost pro Cerpadlo a uzivatele.

Aktivni ochrana Zivotniho prostiedi — podilejte se na ni s nami!

Materialy Setrné k Zivotnimu prostredi
GARDENA cerpadla jsou vyrobena z materidlti, které jsou Setrné k Zivotnimu
prostredi a jsou plné v souladu se smérnicemi o zivotnim prostredi.

Aktivni ochrana zivotniho prostiedi

USetfete drahocennou pitnou vodu a aktivné s nami praktikujte ochranu
zivotniho prostredil GARDENA zaviazovaci systémy jsou velmi vhodné napr.
k vyuzivani destové vody.

Neexistuje servis? Ne u nas!

GARDENA servis

V pfipadé poruchy jsou garantovany nahradni dily, telefonické poradenstvi
a samozrejme také rozsahla nabidka oprav. V servisu GARDENA najdete
pratelske, rychlé a kompetentni pracovniky.

Jista a snadna zaruka

Prvni tfi roky se na vaSe Cerpadlo vztahuje rozsahla zaruka. Snadno, rychle
a nekomplikované.




Rychlé a vykonné odCerpavani

% Spravna volba, kdyz

(o] e chcete odCerpavat vodu z bazénu nebo zahradniho jezirka resp. zaplavené stavebni jamy,
> e chcete vyprazdnit zaplaveny sklep,

N m— e chcete preCerpavat vodu z pradelny nebo

~§ e chcete preCerpavat vodu z cisterny do zasobniku na vodu.

=

‘g K tomu potfebujete cerpadlo, které zvliadne v kratkém

= Casu precerpat hodné vody.

b ] Vykonna odvodnovaci ¢erpadla GARDENA vam pomUzou rychle a Gcinné vodu

vyCerpat nebo preCerpat. GARDENA kalova a ponorna tlakova Cerpadla pracuiji
s vysokym vykonem.

Od

Cista voda Znediéténa voda

do velikosti necistot 5 mm do velikosti necistot 38 mm
» Ponorna ¢erpadla » Kalova ¢erpadla

GARDENA
kalova cerpadla

Cerpadla pro znecisténou vodu -
odCerpaji dokonce necistoty
do max. priiméru 38 mm

Vykon GARDENA kalovych Cerpadel neochabuje dokonce
ani pri vétsich nedistotach. Cerpadla s agua-sensorem se
automaticky zapinaji v pfipadé potreby jiz pfi nizkém stavu
vody (od 65 mm) a vyCerpavaji nebo precerpavaji vodu az
do pozadované nastavené vysky velmi rychle a vykonné.
Vyjimecéné vykonné GARDENA kalové Cerpadlo Inox vy&er-
pa 20 000 | vody za hodinu s necistotami az 38 mm.

S

38 mm-=|

q3

Kalova cerpadla

Parametry

Classic
6000
C.v. 1790
Motor 220 W
Max. éerpané mnozstvi 6.000 I/h
Max. éerpaci vyska / tlak 5m /0,5 bar
Max. hloubka ponoru 8m
Max. teplota média 35°C
Pfipojna Sidra 10 m (HO5 RNF)
Max. priimér necistot 25 mm

Zpétna klapka -

@ Pro velké hloubky
Pripojna $ndra 10 m

@ Moznost manualniho provozu
Zastrény pripravek pro plovakovy spinac

(® Automatické zapinani a vypinani
Plovakovy spinac

@ Moznost nastaveni vy$ky zapinani a vypinani
Vicestupriovy upeviiovaci pfipravek
pro plovakovy kabel

® Nehrozi pretizeni motoru
Tepelna pojistka

® Pro pfipojeni hadic béznych velikosti
jako 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"),
25 mm (1"), 38 mm (1 1/2") (vS8echny modely)
a dodatec¢né 50 mm (2")
(u €.v. 1802): univerzaini pfipojka

@ Dlouha Zivotnost
ObéZné kolo Cerpadla s nizkou mirou opotfebeni

Comfort Comfort Premium

8500 aquasensor 13000 aquasensor 20000 inox
1797 1799 1802

380 W 680 W 1.050 W
8.300 I/h 13.000 I/h 20.000 I/h

6 m/0,6 bar 9m/0,9 bar 11m/1,1 bar
8m 8m 8m

35°C 35°C 35°C

10 m (HO5 RNF) 10 m (HO7 RNF) 10 m (HO7 RNF)
30 mm 30 mm 38 mm

ano ano -
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GARDENA
ponorna cerpadla

NejhorSimu zabranite diky
aqua-sensoru

VycCerpat,
vytrit,
hotovo.

Oblibena, spolehliva a moderni:
GARDENA ponorna Cerpadla. Pomoci
aqua-sensoru se nova GARDENA Cer-
padla automaticky zapinaji jiz pfi vySce
hladiny 5 mm a zabranuji tak vétsim
Skodam pfi nahlém proniknuti vody.
Diky ploSnému odsavani vyCerpaji vodu
az do 1 mm. Pak uz jenom stadi setfit
vodu hadrem; snadnéji a jistéji uz to
nejde. Se silnymi GARDENA ponornymi
Gerpadly Inox miizete Cerpat skvélych
21 000 | vody za hodinu.

GARDENA d(Ua-SEeNSO0r Chrani skiep pred zaplavenim

Predstavte si, ze jste pryC nebo si prosté
nevSimnete, Ze vnikne voda do domu. Pravé
proto existuje GARDENA aqua-sensor
(modely 1783/1785):

e Zapina Cerpadlo véas a zabranuje tak vetSim
Skodam.

e Kompaktni konstrukce je vhodna do uzkych
T mist.

e Zapinaci a vypinaci vySku je mozné nezavisle
na sobé nastavit (od 5 do 220 mm). S plos-
nym odsavanim do 1 mm zbytkoveé vody.

Ponorna cerpadla

Parametry

Cv.

Motor

Max. ¢erpané mnozstvi
Max. éerpaci vyska / tlak
Max. hloubka ponoru
Max. teplota média
Pfipojna $iilira

Max. primér necistot
Plo3né odsévéni do

Zpétna klapka

Classic
6000

1777

220 W

6.000 I/h

5m /0,5 bar
8m

35°C

10 m (HO5 RNF)
5 mm

5 mm

Classic
7000

1780

250 W

7.000 I/h

6 m /0,6 bar
8m

35°C

10 m (HO5 RNF)
5 mm

1 mm

Comfort
9000 aquasensor

1783

320 W

9.000 I/h

7m /0,7 bar
8m

35°C

10 m (HO5 RNF)
5 mm

1 mm

ano

@ Pro velké hloubky
Pripojna $nidra 10 m

@ Nehrozi pretizeni motoru
Tepelna pojistka

® Zapina se jiz pii stavu vody 5 mm.
Zapinaci a vypinaci vySku je mozné
nastavit nezavisle na sobé
Aqua-sensor

@ Cerpa az do 1 mm vody
(témér dosucha)
Spinaci patky pro plosné odsavani

® Pro pripojeni hadic béznych velikosti
jako 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"),
19 mm (3/4"), 25 mm (1"),
38 mm (1 1/2") (vS8echny modely)
a dodate¢né 50 mm (2")
(u &.v. 1787): univerzaini pripojka
® Zadné zpétné vytékani vody
Zpétna klapka
@ Dlouha zivotnost
Obézné kolo Cerpadla s nizkou mirou

opotiebeni

Comfort Premium
13000 aquasensor 21000 inox
1785 1787

650 W 1.000 W
13.000 I’h 21.000 I/h
8m /0,8 bar 11 m/1,1 bar
8m 8m

35°C 35°C

10 m (HO7 RNF) 10 m (HO7 RNF)
5 mm 5 mm

1 mm 3 mm

ano =




Zavlazovat usporne, GARDENA
s ohledem na zivotni prostredi dest'ove sherace

= Spravna volba, kdyz Kazdy litr sniZuje

"g e Cerpéate vodu z vlastni studny ucet za vodu

o ° J|mat<? <3.Iest’ovc>vu, el €0 Sl Voda je drahad, ale destova voda

)N * zavlazujete destovou vodou ze sudu nebo ' 7adarmo

E e chcete zvysit tlak u vodovodniho kohoutku. J '

— = . = P — P GARDENA destové sbérace jsou praktic-
ﬁ K tomu potrebujete cerpadlo, které vytvori velky tlak. ké a Ize je pofidit s nizkymi naklady.

Vysokéa cena pitné vody a také ochrana Zivotniho prostredi kladou ddraz na zavlaZzovani
zahrad z alternativnich zdrojl. Aby se dala voda pohodiné vyuzivat, potfebujete ¢erpadio,
které spolehlivé vytvofi spravny tlak. Pak bude zavlazova¢ rovnomérné zavlazovat vas
travnik. GARDENA ma pro kazdy ucel spravné Cerpadlo.

Drevéné, impregnované, tlakove stalé
sudy na destovou vodu s pevnou folil
uvnitf zarucuiji odolnost vi¢i mrazu

a dlouhou zivotnost.

Jako ucelné prisluSenstvi se doporuduje
vhodny kryt k ochrané deStové vody
pred znecisténim a tvorbou ras.

{

' &

Ze sudu na destovou vodu Ze zasobniku se saci vySkou Sani z hloubky,
mensi nez 8 m pfimo ze studny nebo cisterny
» Cerpadlo do sudu » Zahradni Cerpadlo » Ponorné tlakové Cerpadlo

Destovy shérac

G.v. 3800 3804

Objem 400 | 800 |
Rozméry @80 cm @110 cm
Koy i - d
pro @80 cm @110 cm

c.v. 3801 3805
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Zovani

Zavla

GARDENA
cerpadla do sudu

Vykonni specialisté
na cerpani vody
ze sudi

Diky novym Cerpadldm do sudu
nabizi GARDENA spolu s deStovym
sbéracem komplexni feSeni pro kaz-
dou zahradu.

Cerpadlo jednoduse povésite na
sud, pripojite hadici se zalévaci spr-
chou, postfikovag, zavlazovaC nebo
zavlahu Micro-Drip a je hotovo!

Zapomente na tahani tézkych zalé-
vacich konvi.

O]
®

@

®
®

Rozsifena

oblast pouZiti @
Mozno pouzit

pro zavlazovace

®

"Z&klad pro stanoveni technickych parametr(: pratok vody pred zaviaZovatem cca 570 I/h, tlak vody na zavlaZzovaci cca 1,3 baru. Pouzity byly

| ‘
|
—

Energeticky usporné a pohodiné

Automatické zapinani a vypinani (model Comfort)

Pojistka pred poskozenim

Pojistka chodu nasucho: integrovana nebo

pomoci plovakového spinace

® Velky priitok vody, individualné nastavitelny

Pripojna trubka 34", plynule teleskopicka

Kompletné pfipravené k pfipojeni

Se dvéma dily pro Original GARDENA
systém a Profi-systém

Moznost regulace podle potieby
Regulaéni a uzaviraci ventil

Snadny transport
Integrované drzadlo
Usporné skladovani
Teleskopicka trubka

Bezproblémovy provoz ¢erpadia
Integrovany filtr a dodate¢na patka
zabranuiji nasavani necistot
PohodIna manipulace

Uchytka na kabel

NOVE! NOVE!
P e Dl
Cerpadla do sudu
Parametry Classic 4000/2 Comfort 4000/2 automatic
C.v. 1740 1742
Motor 500 W 500 W
Max. Gerpané mnozstvi 4.000 I/h 4.000 I/h
Max. €erpaci vySka / tlak 20m/ 2.0 bar 20m /2,0 bar
Pfipojna Siiira 10 m (HO5 RNF) 10 m (HO5 RNF)
CGerpadlova mechanika 2-stupnova 2-stupnova
Pfipojna kapacita zavlazovacii» 1 1
Max. délka 13 mm (1/2%) 18m 18m
na 1 zavlazovac» 19 mm (3/4") 70m 70 i

hadice 19 mm (3/4") s GARDENA Profi-systémovymi dily nebo hadice 13 mm (1/2") s Original GARDENA systémovymi dily.
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Zavla

GARDENA
zahradni cerpadla

Cerpadlo pro vasi zahradu
Mnohostranné vyuziti

Vyuziite vliastni zdroje vody k zavlazovani zahrady! GARDENA zahradni Cerpadla Cerpaji vodu ze
studny nebo z cisterny az z hloubky 8 m. Zvysuji tlak vody a Ize jimi vodu také vyCerpavat nebo
preCerpavat.

Vstupni model nebo vysoce vykonné Cerpadio? Velka nabidka GARDENA zahradnich Cerpadel
zaruCuje vhodné Gerpadlo podle vasich pozadavkd. Jeho volba zavisi na velikosti zahrady, délce
hadice, poc¢tu zaviazovacl a pozadovaném tlaku.

All inclusive: GARDENA zahradni Eerpadla nabizena jako sady jsou pfipravena k okamzitému pouzi-
ti. Se saci hadici, hadici, postfikovacem a Original GARDENA systémovymi dily.

Neni-li k dispozici elektricka pfipojka, nabizime vam jako alternativu benzinové Cerpadlo, nezavislé
na elektrickém proudu. Saci souprava je soucasti dodavky.

Pevné a kompaktni

@ Mozny souéasny provoz
dvou piipojnych pfistroji
Dva vystupy
(model Classic 3500/4)

@ PohodIna obsluha
Velky plnici otvor

® Pfijemna manipulace
Ergonomicka rukojet

@ Pevna zakladna tlumici zvuky
Gumoveé patky

® Rychlé vypusténi éerpadla
v pfipadé mrazu
Vypoustéci Sroub

Zahradni éerpadla
Parametry Classic 3000/4 Classic 3000/4 Set Classic 3500/4
C.v. 1707 1717 1709
Motor 600 W 800 W
Max. éerpané mnozstvi 3.100 I/h 3.600 I/h
Max. ¢erpaci vyska / tlak 36 m/ 3,6 bar Sada kompletng 41 m/ 4,1 bar
Max. samonasavaci vySka 7m s 3,5 m saci hadice 7m
i i a 20 m hadice 13 mm
CGerpadlova mechanika Jet (1/2"), s postfkovadem Y&t
Max. poéet pfip. zavlazovaéii» 5 a Original GARDENA 3
(u hadic 19 mm 34") systémovymi dily.
13 mm (1/2") 35m 48 m
Max. délka hadice pro 1 zavlazovac»
19 mm (3/4") 210 m 300 m

" Z&klad pro stanoveni technickych parametr(: prdtok vody pred zavlazovatem cca 750 I/h, tlak vody na zaviaZovadi cca 1,8 baru. Saci vySka cca
0,5 m. Pouzity byly hadice 19 mm (3/4") s GARDENA Profi-systémovymi dily nebo hadice 13 mm (1/2") s Original GARDENA systémovymi dily.
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Zovani

GARDENA
zahradni cerpadla

Zavla

Kvalitni a vykonné

@ Bezpeény provoz
Funkce safe-pump

@ Bezproblémovy provoz éerpadla
Integrovany jemny filtr

® Pohodina obsluha
Velky plnici otvor

@® PFijemna manipulace
Ergonomické drzadlo

® Moznost souéasného pripojeni
dvou pristrojii
Dva vystupy, jeden vykyvny
® Pevna zakladna tlumici zvuky
Gumové patky

@ Dlouha Zivotnost
Keramicka tésneni
a dvojity tésnici systém
Dlouho vydrzi
Skfin Cerpadla z oceli Inox

@ Velmi tichy chod
Vicestupnova Cerpadlova
mechanika

o

2-taktni
benzinové éerpadlo

GARDENA funkce safe-pump

Optimalni bezpecnost pro vas a vase Cerpadlo nabizi nova
funkce safe-pump u modell zahradnich ¢erpadel Comfort

Zahradni ¢erpadla

Classic QOOOISQ

a Premium. Oznaéeni vyrobku Comfort 4000/5 Comfort 5000/5 Premium 6000/6 inox
Svitici LED znazoriu ¢ elenvim trval o - . C.v. 1732 1734 1736 1436
| VIV ici znazornuje napv)r. ze er?ym rv?le Svi ICIVI"ﬂ Sve ,em, ze Motor 1100 W 1300 W 1300 W TS
je Cerpadlo v provozu a vsechno je v poradku. Pi problemech Max. Eerpané mnozstvi 4.000 /h 5.000 V/h 6.000 /h 9.000 /h
na saci nebo vytlacné strane blika oranzova kontrolka a upozor- Max. éerpaci vyska / tlak 45m/ 4,5 bar 50 m /5,0 bar 55m /5,5 bar 25m/ 2,5 bar
nuje, ze by se mél uzivatel podivat na pricinu poruchy. A kdyz Max. samonasavaci vyska 8m 8m 8m 5m
¢ &71 & da IS fi fe- - . CGerpadlova mechanika Jet Jet 5-stupriova
cerpadlo bézi nekontrolované dal napr. nasucho nebo pri zavre Bezpeny provoz Serpadia P upnov
ném koncovém pristroji, vypne se samo, jesté driv nez vzniknou 1. Konirolka LLED's varoviol furlkar Funkce safe-pump - ano ano -
. , ) . v 4 |4 Max. pocet pfip. zavlazovacii»
&kody. S vybavou safe-pump od firmy GARDENA je v&echno nulzove flza (i hadis Ja st 3 4 5 3
. 2. Automatické bezpeCnostni .
bezpecné. vypnuti (auto-off) Max. délka hadice 13 mm (1/2") 60 m 75m 85m 40m
3. Integrovana pojistka chodu O T 19 mm (3/4") 359 m 423m 480 m 200 m
nasucho
" Zéaklad pro stanoveni technickych parametrd: pritok vody pred zaviazovacem cca 750 I/h, tlak vody na zavlaZzovadi cca 1,8 baru. Saci vy$ka cca

0,5 m. Pouzity byly hadice 19 mm (3/4") s GARDENA Profi-systémovymi dily nebo hadice 13 mm (1/2") s Original GARDENA systémovymi dily.
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Zovani

Zavla

GARDENA
ponorna cerpadila

Nacerpejte si pfirodni bohatstvi

Nacerpejte si z pfirozenych zasob vody!
Podzemni a pramenita voda jsou perfektnimi
zdroji vody k zavlazovani. Ze studni ji mize-
te Cerpat také z velké hloubky a GARDENA
ponorna tlakova Cerpadla vam pritom pomo-
hou.

| v pfipadé extrémné uzkych Sachet (min.
100 mm) existuje feSeni: GARDENA ponorné
tlakové Cerpadlo do hlubokych studni inox.
Cerpé vodu aZ z hloubky 20 m.

Inovovana funkce
GARDENA automatic

Moderni GARDENA ponorna tlakova Cer-
padla s automatickym zapinanim a vypi-
nanim mohou nejenom zavlazovat vasi
zahradu, ale také zasobovat vasi domac-
nost uzitkovou vodou. Automaticky se
zapinaji v pfipadé potreby vody a poté se
zase vypnou. Odpada nepriiemné zapojo-

vani a vytahovani snury Cerpadla do a ze
Zasuvky.

Ponorna tlakova cerpadla

0znaceni vyrobku

C.v.

Motor

Max. ¢erpané mnozstvi
Max. ¢erpaci vyska / tlak
Max. hloubka ponoru
Upeviiovaci lano

PFipojna $iitira

Priimér ¢erpadla
Cerpadlova mechanika
Plovakovy spina¢

Pocet pfip. zavlaZovacii »
(u hadic 19 mm 3%")

Max. délka hadice 13 mm (1/2")
pro 1 zavlazovac » 19 mm (3/4")

" Zaklad pro stanoveni technickych parametrd: pritok vody pred zavlazovadem cca 750 I/h, tlak vody na zavlazovadi cca 1,8 baru.

@ Zadné zpétné vytékani vody

Classic 5500/3
1461

900 W

5.500 I’h

30 m/3,0 bar
183 m

15m

15 m (HO7 RNF)
14,9 cm
3-stupnova

ano
2

30m
150 m

Zpétna klapka

@ Hodi se k Original GARDENA systému
Pripojovaci zavit 33,3 mm (G1)
® Rychlé umisténi a zajisténi

15 m dlouhé pripojovaci $ndra a upeviovaci lano

@ Ergonomicky tvar drzadla
PohodIné prenaseni

(® Zabraiuje $kodam na cerpadle
zpisobenych piehiatim
Tepelna pojistka

® Zapina a vypina se automaticky
Pojistka chodu nasucho pres plovakovy spinac

@ Ochrana pred znegisténim
Nerezavéjici filtr

Tichy chod
Vicestupriova Cerpadlova mechanika

Classic 6000/4
1468

1.000 W

6.000 I/h

40 m/4,0 bar
183 m

15m

15 m (HO7 RNF)
14,9 cm
4-stupnova

ano
3

70m
350 m

Pouzity byly

hadice 19 mm (3/4") s GARDENA Profi-systémovymi dily nebo hadice 13 mm (1/2") s Original GARDENA systémovymi dily.
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Zovani

Zavla

GARDENA
ponorna tlakova cerpadila

Cerpadla do hlubokych studni:

Idealni pro vrtané studny
od priiméru 100 mm

@ Dlouha Zivotnost
Pevny plast z uslechtilé oceli
@ 7Zadné zpétné vytékani vody
Zpétna klapka
® Pro velké hloubky
22 m dlouhé pripojovaci Snlra
a upevnovaci lano
@ Hodi se k Original GARDENA systému
Adaptér se zavitem 33,3 mm (G1)
® Idealni pro pouziti v iizkych vrtanych studnich s

primérem od 100 mm (4)
Primér Cerpadla 98 mm

® Nehrozi pretizeni motoru
Tepelna pojistka

Moznost montaze
Stabilni patka zabraruje
nasavani necistot a pisku

q3

Ponorna tlakova cerpadia

@ Spickovy vykon s tichym provozem
Vicestupriova Cerpadlova mechanika

Zabraiuje poskozeni ¢erpadla necistotami
Nerezavejici filtr

Parametry Premium Premium
5500/5 inox 6000/5 inox

C.v. 1489 1492

Motor 850 W 950 W

Max. ¢erpané mnozstvi 5.500 I/h 6.000 I/h

Max. ¢erpaci vyska / tlak 45m /4,5 bar 50 m /5,0 bar

Max. hloubka ponoru 20m 20m

Upeviiovaci lano 22m 22m

Pfipojna $itira 22 m (HO7 RNF) 22 m (HO7 RNF)

Primér ¢erpadla 9,8 cm 9,8 cm

CGerpadlova mechanika 6-stupnova 7-stupnova

Pocet pfip. zavlaZovaci» 3 4

(u hadic 19 mm 3")

Max. délka hadice 13 mm (1/2") 7sm 100m

pro 1 zavlazovat » 19mm (3/4") 380 m 495 m

Moznost montaze
Stabilni patka zabranuje
nasavani necistot a pisku

q

Ponorna tlakova cerpadla automatic

Cerpadla do hlubokych studni
automatic

Parametry

C.v.

Motor

Max. ¢erpané mnozstvi
Max. éerpaci vyska / tlak
Max. hloubka ponoru
Upeviiovaci lano
Pfipojna Sira

Priimér cerpadla
CGerpadlova mechanika

Pocet pfip. zavlaZzovaéii»
(u hadic 19 mm 3")

13 mm (1/2")
19 mm (3/4")

Max. délka hadice
pro 1 zavlazovag »

Comfort
6000/5 automatic

1476

1.050 W

6.000 I/h

45 m/ 4,5 bar
183 m

15 m

15 m (HO7 RNF)
15,1 cm
4-stupnova

4

55 m
280 m

Premium
6000/5 inox automatic

1499
950 W

6.000 I/h
50 m/ 5,0 bar

20m
22m

22 m (HO7 RNF)

9,8 cm

7-stupriova

4

100 m
495 m

GARDENA
ponorna tlakova cerpadla automatic

Automatické zavlazovani zahrady
a zasobovani domacnosti vodou

@ Cerpadlo se zapina automaticky v pripadé
potieby a poté se zase vypne
Integrovana elektronika s tlakovym spinacem
®@ Zadné zpétné vytékani vody
Zpétna klapka
(® Hodi se k Original GARDENA systému
Adaptér se zavitem 33,3 mm (G1)

@ Pro velké hloubky
22 m dlouhd pfipojovaci $ndra a upeviovact
lano
® Pevny plast z uslechtilé oceli
Idedini pro vrtané studny od prdiméru 100 mm
® Nehrozi poskozeni éerpadla v pfipadé
nedostatku vody
Pojistka chodu nasucho
@ Nehrozi pretizeni motoru
Tepelna pojistka
Tichy chod
Vicestupnova Cerpadlova mechanika
® Ochrana pied zneéisténim
Nerezavejici filtr

" Zéklad pro stanoveni technickych parametr(: pritok vody pred zavlazovatem cca 750 I/h, tlak vody na zavlaZzovaci cca 1,8 baru. Pouzity byly
hadice 19 mm (3/4") s GARDENA Profi-systémovymi dily nebo hadice 13 mm (1/2") s Original GARDENA systémovymi dily.
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GARDENA
domaci vodarny

UZitkova voda
pro dim i zahradu

Spravna volba, kdyz

e chcete vyuzivat alternativni zdroje vody pro zasobovani doméacnosti uzitkovou vodou
(napf. splachovani toalet, automatické pracky) nebo zavlazovani zahrady.

* max. 50 m

Filter

Inside

K tomu potfebujete Cerpadlo, které pracuje pIné automaticky

Pro¢ plytvat drahou pitnou vodou? Nabizi se prece alternativni zdroje. GARDENA domaci
vodarny nebo GARDENA doméaci vodni automaty si dobfe poradi s vodou ve studnich,
cisternach nebo s vodou z pramen(. Doméacnost i zahradu budou zasobovat vodou

automaticky a spolehlive. @ Cerpadlova mechanika se nezneéistuje

Integrovany predfiltr

@ Snadné naplnéni bez trychtyre
Velky plnici otvor

(® Snadné odvzdu$néni cerpadla
pied zapnutim
Odvzdusnovaci ventil

@ Tlak neustale pod kontrolou
Integrovany manometr

e ® Nehrozi zpétné vytékani vody

1 Zpétna klapka
® Nehrozi pretizeni motoru

7N AN PITSS M
Tepelna pojistka
g @ Jasné, kdy se erpadlo rozbéhne
a kdy vypne
- Tlakovy spinad
Pro Gisporny a bezporuchovy provoz
Velky zasobnik na vodu
Stacionarni pouziti Stacionarni + mobilni pouZiti C €
> Domaci vodarny > Domaci vodni automaty

1 Zéklad pro stanoveni technickych parametr(: pritok vody pred zaviazovacem cca 750 I/h, tlak vody na zavlazovaci cca 1,8 baru. Saci vyska cca

Domaci vodarny
Parametry Classic 3000/4 Comfort 5000/5 Premium 5000/5 inox
Cv. 1770 1774 1775
Motor 650 W 1.100 W 1.200 W
Max. ¢erpané mnozstvi 2.800 I/h 4.500 I/h 4.500 I/h
Max. éerpaci vyska / tlak 40 m/ 4,0 bar 50 m/ 5,0 bar 50 m/ 5,0 bar
Spinaci tlak 1,5 + 0,1 bar 2,0 £ 0,1 bar 2,0+ 0,1 bar
Max. saci vySka 8m 8m 8m
Cerpadlova mechanika Jet Jet Jet
Pocet pfip. zavlazovacii» ’ ° °
(u hadic 19 mm 34")

13 mm (1/2") 15 m 25m 25m
Max. délka hadice pro 1 zavlazovac »

19 mm (3/4") 90 m 150 m 150 m

0,5 m. Pouzity byly hadice 19 mm (3/4") s GARDENA Profi-systémovymi dily nebo hadice 13 mm (1/2") s Original GARDENA systémovymi dily.



GARDENA
domaci vodni automaty
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@ Chrani éerpadlovou mechaniku pred
znecisténim
Velkoobjemovy jemny filtr

@ Nehrozi zpétné vytékani vody
Zpétna klapka

R[]

t

(® Optimalizace samonasavani
Funk&ni otocny spinac

@ Nehrozi poskozeni cerpadla
v pripadé nedostatku vody
Pojistka chodu nasucho

dCcnos

J 4

® Moznost soucéasného pripojeni
dvou pfistrojii
Dva vystupy (jeden vykyvny)
® Prehledné ukazatele o funkci
a poruchach:
Elektronické fizeni s LCD

@ Stabilita a minimalni hluk:
Gumoveé patky

Rychlé a snadné vypusténi éerpadia
v pfipadé nebezpeci mrazii
Vypoustéci Sroub

ani dom

y

Zasobov

LCD-ukazatele

max. 8 m -

Tlak Prlitok
(také za Casovy Usek)

Varovani pfed mrazem  Porucha
(napf. pradny zasobnik)

Domaci vodni automaty

Mobilni a stacionarni pouZiti — vSude
tam, kde jsou potfeba

A

Parametry Comfort 4000/4 LCD Comfort 5000/5 LCD Premium 6000/5 inox LCD
- Kde je vlastné neustéle potfebna voda: v zahradg, na toa-
L leté nebo na prani. GARDENA domaci vodni automaty se C.v. 1763 1767 1769
v pfipadé potreby vody automaticky zapinaji a poté opét Motor 850 W 1.300 W 1.000 W
vypinaji. Diky praktickému LC-displayi mate plnou kon- Max. éerpané mnozstvi 3.600 I/h 4.500 I/h 5.500 I/h
= trolu nad tlakem a ¢erpanym mnoZstvim. Kromé toho vas Max. éerpaci vyska / tlak 44 m/ 4,4 bar 52m /5,2 bar 46 m / 4,6 bar
varuje pred nebezpelim mrazu a informuje o event. poru- Spinaci tlak 2,0 £ 0,2 bar 2,0 + 0,2 bar 2,0 + 0,2 bar
chach (napf. prazdny zasobnik na vodu). Jejich kompaktni Max. saci vy$ka 9m 9m 8m
konstrukce dovoluje pouzivat GARDENA domaci vodni Info-display LCD LCD LCD
automaty také jako mobiln. Cerpadlova mechanika Jet Jet 4-stupriova
Pocet pfip. zavlazovaci» 5 4 4
(u hadic 19 mm 34")
Max. délka hadice 13 mm (1/2") 50 m 50m 50m
pro 1 zavlaZovaé» 19 mm (3/4") 300 m 330 m 350 m

1 Zéklad pro stanoveni technickych parametr(: pritok vody pred zaviazovacem cca 750 I/h, tlak vody na zavlazovadi cca 1,8 baru. Saci vySka cca
0,5 m. Pouzity byly hadice 19 mm (3/4") s GARDENA Profi-systémovymi dily nebo hadice 13 mm (1/2") s Original GARDENA systémovymi dily.
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Prislusenstvi

GARDENA
pfisluSenstvi k ¢erpadliim

Spravné pfisluSenstvi pro vase Cerpadlo

Na predchozich stranach jste si precetli mnozstvi zakladnich informaci
o Cerpadlech GARDENA. Diky tomu bude vaSe rozhodovani o spravném

Cerpadle jisté snadngjsi.

Individudlni vybavu vaseho vlastniho Cerpadla GARDENA si miizete
zvolit v zavislosti na jeho umisténi, hloubce Cerpani a vasich
osobnich pozadavcich. GARDENA prislusenstvi k Gerpaditm

je cerpadliim GARDENA perfektné prizplsobeno.

Saci souprava

Sacfi hadice kom-
pletni, pripravena

k zapojeni se sacim
filtrem a zpétnou
klapkou pro
zkraceni doby pfi
znovunasavani.

C.v. 1411
C.v. 1418

‘%I\‘IillIIIIIIIIIIlIlIllllllIl,

Saci hadice

Pripravena k zapo-
jeni, 1ze ji kombino-
vat se sacim filtrem
nebo k prodlouzeni
saci soupravy.

G.v. 1412

Pomiicky

pro nasavani

Prislusenstvi pro saci stranu
zahradnich ¢erpadel, doma-
cich vodaren a domacich
vodnich automatd.

Pripojka pro saci
hadici

K zapojeni sacfi
hadice v metra-
zovém provedeni
na Gerpadlo.

G.v. 1723
C.v. 1724

Saci hadice
v metrazovém
provedeni

C.v. 1720
C.v. 1721
Cv. 1722

T
Bhaa R gy

Sagi filtr se
zpétnou klapkou

Pripojeni na saci
hadici. Zpétna klap-
ka pro zkraceni
doby pri znovu-
nasavani.

g.v. 1726

C.v. 1727

C.v. 1728

Saci strana

Predfiltr pro
cerpadla

K ochrané Cerpadla
pred poskozenim
necistotami.

C.v. 1730
C.v. 1731

Vytlacna
strana

Saci hadice pro
razené studny

K vakuovému
pripojeni ¢erpadla na
kopanou studnu nebo
na potrubi.

G.v. 1729

Pomiicky pro vytlak

PrisluSenstvi pro vytlacnou stranu

k zahradnim ¢erpadl&m, ponornym tla-
kovym cerpadlfim, domacim vodarnam,
domécim vodnim automat@im, ponornym
a kalovym cerpadI@im.

Pripojovaci sada

pro cerpadla

K pripojeni hadice na
Cerpadlo s vnéjsim zavitem.
C.v. 1750

C.v. 1752

Pripojka pro cerpadla

K pripojeni Cerpadel
s vnitfnim zavitem na OGS

C.v. 1745

Pripojka pro ponorna
cerpadla

K pripojeni ponornych
Cerpadel s vnitrim zavitem
na OGS.

G.v. 1743
C.v. 1744

Plovakovy spinac

Vypne nebo zapne Cerpadlo
v zavislosti na vySce hladiny
vody.

G.v. 1735

Pojistka chodu nasucho

Automaticky vypne Cerpadlo
pfi nedostatku ¢erpaného
média.

G.v. 1741

Elektronicky tlakovy spinaé¢
s pojistkou chodu nasucho

K predélani zahradniho

nebo ponorného tlakového
Serpadla na domaci vodnf
automat. Zapne Cerpadlo
automaticky v pripadé
potreby vody a poté ho zase
vypne.

G.v. 1739




